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ESTADO DEL PROYECTO

= |IDENTIFICACION v
= PERMISO DE ESTUDIO v
= DAA v
= FACTIBILIDAD v
= EIA v

= REQUERIMIENTOS EIA v

= LICENCIA AMBIENTAL Vv
(Res 2010-5750 de Octubre 08 de 2020)
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Sistema de referencia:
Magna Sirgas origen Bogota

| VN
| Pumto | Este(m) | Norte(m | _ Cota(msnm) |

836,047 1'211.437 2.361,80
837.169 1211123 2.300,00
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ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO
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DESCRIPCION GENERAL DEL ESQUEMA

Sistema de captacion

Muro de cierre
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Canal colector

Estructura de disipacién
(Rolled bucket)

Enrocado
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ESQUEMA GENERAL DE CAPTACKN
BCAA 1500
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DESCRIPCION GENERAL DEL ESQUEMA

Perfil de la tuberia de conduccion GRP

8 D o

62_ SR‘ ::; S—r‘e .. My - ~ o @

s & K5 o0 o ~F > 0 = ~m 28 o

+ — M ] M W) = w @ o o w ™~

=31 + o + o™ o + = W oo Uy (= = 2 o -

1 = [=" o + M T w ok I~ R & o m no_‘_ 5 m%

o o ™ o ™ £ M + + + M & —o o

el = a0 n y o ™ o, ™ (=] _ Ng mgﬂf\l
2420 X e o= b= i \llll g = 1l 1 N ?—‘"’ra_n
2400—=1 2 =5 8 1S o g g = : =L

ol e ol [N 8] E B h‘_ x| & g '-\E ‘S S| . e ﬂ
2380 TI = 8 ;: .-:T=1r\ 5. :.r\ o —! !
2360 I g 5 |; [~ Ii
2340 =012 31 =835z [l )] o )E: 8
2320 == T
2300 = W1 057

|

—0+0500+000 0+050 0+100 0+150 0+200 0+250 0+300 0+350 0+400 0+450 0+500 0+550 0+800 04650 0+700 0+750 0+800 0+850 0+900 0+950 1+000 14050 14100 1+150 1+200 14250 1+300

Casa de maquinas superficial
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MARCO GEOLOGICO
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Localizacién PCH Milagros sobre Mapa Geolégico Regional.
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DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA

Via de acceso a casa de maquinas
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO

Caracteristica Descripcion

Corriente Rio Chico
Caudal medio (m%¥s) 6,71
Caudal ecolégico (m3/s) Mensual
Caudal de diseiio (m%¥s) 7,40
Cota en tanque de carga (msnm) PAEINR:{0]
2.300,00
61,80
Salto Neto (m) 57,80
Capacidad Instalada (MW) 3,76
S ERNECIEERER QYT ER ) 19,89
Factor de planta 61,00%

Tipo de captacion Toma de fondo (Tirolesa)

1.255 m tuberia GRP

Superficial

Tipo de turbinas Francis
Vias de acceso nuevas (m) 435

. . ., Subestacion San Pedro de Los
Posibles sitio de conexion al STN )
Milagros
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RECURSO DISPONIBLE — ESTIMACIONES HIDROLOGICAS
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Parametros de la Cuenca

237 ko’

Caudales medios

Metodologia Caudal (m3/s

Balance hidrico a largo plazo 8,34
Modelo de tanques 6,71
Seleccionado 6,71

Caudal ecolagico
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GENERACION DE ENERGIA ESTIMADA

Cota tanque de carga 2.361,80 m
Cota descarga 2.300 msnm
Salto bruto 61,80 m
4,00 m
Salto neto 57,80 m
Caudal de disefio 7,40 m¥s
Tipo de turbina Francis
Numero de unidades 2 un
Caudal minimo turbinable de la central 1,48 m%¥s
2,50
2,00
'5‘
5 1,50
S
S
% 1,00 -
2
0,50 -
0,00 -
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ETAPA ACTIVIDAD

Estudio Disefios definitivos

Adquisicion de predios

Vias nuevas

Obras de desvio

Sistema de desarenacion
Construccion |Azud y obras de captacion

Conduccidn a presiéon

Casa de maquinas

Equipos electromecdnicos

Linea de transmision

Aspectos adicionales:
Capacidad instalada inferior a 10 MW (Ley 1715 de 2014 —
Energias renovables): Exencion de IVA y aranceles,
disminucion base gravable de renta y depreciacion
acelerada.
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