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Punto Este (m) Norte (m) Cota (msnm)
Captación 1´112.436 1´242.021 1029,6
Descarga 1´109.212 1´244.923 911,2

Punto Este (m) Norte (m) Cota (msnm)
Captación 1´108.623 1´245.734 883,3
Descarga 1´105.726 1´248.098 820,00

Punto Este (m) Norte (m) Cota (msnm)
Captación 1’115.109 1’240.263 1.154,8
Descarga 1’112.937 1’241.977 1.048,0

LOCALIZACIÓN GENERAL

Nota: Coordenadas MAGNA-SIRGAS Colombia Zona Oeste



Obras de Captación  Cota = 1.154,8 msnm

PROYECTO RÍO SUCIO 1



Casa de máquinas  Cota = 1.048 msnm

PROYECTO RÍO SUCIO 1



Tubería de conducción en GRP, D = 1,8 m
L = 2.940 m

PROYECTO RÍO SUCIO 1



Obras de Captación Cota = 1.029,6 msnm

PROYECTO RÍO SUCIO 2



Casa de máquinas Cota = 911,2 msnm

PROYECTO RÍO SUCIO 2



Tubería de conducción en GRP, D = 1,9 m
L = 5.050 m

PROYECTO RÍO SUCIO 2



Obras de Captación Cota = 883,3 msnm

PROYECTO RÍO SUCIO 3



Casa de máquinas Cota = 826 msnm
PROYECTO RÍO SUCIO 3



Tubería de conducción en GRP, D = 2,7 m
L = 4.200 m

PROYECTO RÍO SUCIO 3



PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

RÍO SUCIO 3

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

RÍO SUCIO 2

PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO 

RÍO SUCIO 1

Caracterís cas Río Sucio 1 Río Sucio 2 Río Sucio 3

Caudal medio 
(m³/s)

5,55 6,39 10,53

Caudal ecológico 
(m3/s)

Variable 
mensual

Variable 
mensual

Variable 
mensual

Caudal de diseño 
(m³/s)

6,12 7,15 12,21

Cota en tanque de 
carga (msnm)

1.157 1.030 886

Cota de descarga 
(msnm)

1.048 911 826

Salto Bruto (m) 109,0 119 60

Salto Neto (m) 102,0 105,6 52,9

Capacidad 
Instalada (MW)

5,44 6,58 5,63

E. media anual 
(GWh/año)

29,01 35,37 42,45

F. P. (%) 60,1 60,3 86,0*

Tipo de captación Toma de fondo Toma de fondo Toma lateral

Conducción a 
presión

GRP / L = 2,9 
km / Ø = 1,8 m

GRP / L = 5,0 
km / Ø = 1,9 m

GRP / L = 4,2 
km / Ø = 2,7 m

Casa de máquinas Super ial Super ial Super ial

Tipo de turbinas 2, po Fran 2, po Fran 2, po Fran

Vías de acceso 
nuevas (m)

115 610 630 

Posibles si  de 
conexión al STN

Chorodó
(Fron no) L = 

10 km

Chorodó
(Fron no) L =  

5 km

Chorodó
(Fron no) L = 

300 m

*Nota: Teniendo en uenta el aprov hamiento del audal de la PCH La Herradura.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES



ESTIMACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE



ESTIMACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE

MES RS1 RS2 RS3

Ene 0,76 0,90 1,63

Feb 0,68 0,80 1,43

Mar 0,63 0,74 1,34

Abr 0,98 1,15 1,98

May 1,62 1,92 3,07

Jun 1,28 1,52 2,57

Jul 0,94 1,11 1,97

Ago 0,84 0,10 1,77

Sep 1,32 1,56 2,58

Oct 1,32 1,56 2,58

Nov 1,43 1,69 2,80

Dic 1,05 1,25 2,23

Caudal ecológico (m³/s) – Grecco

Serie de caudales medios diarios (1993-2011) – Proyectos Rio Sucio 1, 2 y 3

Metodología RS1 RS2 RS3

Balance hídrico a largo plazo 4,58 5,25 8,56

Transposición de áreas 6,10 7,11 13,25

Transposición de caudales 5,58 6,39 10,37

Modelo de tanques 5,50 6,39 10,53

Qmedio seleccionado 5,50 6,39 10,53

Es mación de caudales medios (m³/s)



ENERGÍA MENSUAL GENERADA
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